
MANUAL
DE USUARIO

Gracias por elegir nuestros electrodomésticos. 
Por favor, lea este manual de usuario 
detenidamente antes de realizar la instalación 
y operación. Conserve para futuras consultas.

Frigilux se reserva el derecho de interpretar 
este manual, que estará sujeto a cualquier 
cambio debido a mejoras del producto sin 
previo aviso.
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CAFETERA DUAL EXP/CAP



1.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

• Lea todas las instrucciones.

• Antes de usar, verifique que el voltaje del 
tomacorriente corresponda al voltaje nominal 
indicado en la placa de características.

• Este aparato cuenta con un enchufe con 
conexión a tierra. Asegúrese de que el 
tomacorriente de su hogar esté debidamente 
conectado a tierra.

• Para evitar incendios, descargas eléctricas o 
lesiones, no sumerja el cable ni el enchufe en 
agua u otros líquidos.

• Desenchufe el aparato antes de limpiarlo y 
cuando no esté en uso. Deje que se enfríe 
completamente antes de desmontar, ensamblar 
componentes o limpiarlo.

• No opere el aparato si el cable o el enchufe 
están dañados, si el aparato presenta fallas de 
funcionamiento, si se ha caído o ha sufrido 
algún daño. Lleve el aparato al centro de 
servicio autorizado más cercano para su 
inspección, reparación o ajuste eléctrico o 
mecánico.

• El uso de accesorios no recomendados por el 
fabricante puede provocar incendios, descargas 
eléctricas o lesiones.

• Coloque el aparato sobre una superficie plana 
o mesa. No cuelgue el cable de alimentación 
sobre el borde de una mesa o encimera.

• Asegúrese de que el cable de alimentación no 
toque superficies calientes del aparato.

• No coloque la cafetera sobre superficies 
calientes o cerca del fuego para evitar daños.

• Para desconectarlo, retire el enchufe del 
tomacorriente sujetándolo por la clavija y no 
por el cable.

• No utilice el aparato para fines distintos a los 
previstos y colóquelo en un ambiente seco.

• Se requiere supervisión cuando el aparato se 
utilice cerca de niños.

• Tenga cuidado de no quemarse con el vapor.

Antes de utilizar el aparato eléctrico, siempre deben seguirse las siguientes precauciones básicas:

• No toque las superficies calientes del aparato 
(como la varilla de vapor o la malla de acero 
justo después de hervir). Use las asas o perillas.

• No haga funcionar la cafetera sin agua.

• No retire el embudo metálico mientras el 
aparato esté preparando café o generando 
vapor.

• Conecte el enchufe al tomacorriente antes de 
usar y apague cualquier interruptor antes de 
desconectarlo.

• Este aparato no está diseñado para ser 
utilizado por personas (incluidos niños) con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales 
reducidas, o que carezcan de experiencia y 
conocimientos, a menos que estén bajo 
supervisión o hayan recibido instrucciones de 
una persona responsable de su seguridad.

• Se debe supervisar a los niños para evitar que 
jueguen con el aparato.

• Este aparato está diseñado para uso en el 
hogar y en aplicaciones similares, tales como:

- Áreas de cocina en tiendas, oficinas y 
otros entornos laborales.

- Casas de campo.

- Por clientes en hoteles, moteles y otros 
entornos residenciales.

- En alojamientos tipo bed and breakfast.

- No usar en exteriores.

• Conserve estas instrucciones.

• Si el producto no se utiliza durante un período 
prolongado, enciéndalo y libere vapor durante 
3 minutos antes de guardarlo.

• Si se corta la energía mientras se libera vapor, 
el calor residual hará que el producto continúe 
liberando vapor por un tiempo. El aparato 
dejará de liberar vapor inmediatamente una vez 
que se apague la perilla de vapor.



ANTES DEL PRIMER USO

PRECALENTAMIENTO

Para garantizar que la primera taza de café tenga un sabor excelente, debe enjuagar la cafetera con agua tibia 
siguiendo estos pasos:

Nota: es posible que el aparato emita ruido al bombear agua por primera vez, lo cual es normal, ya que está 
liberando aire interno. Después de aproximadamente 20 segundos, el ruido desaparecerá. También puede 
encenderse el indicador de café en el primer uso; si esto sucede, presione el selector de café. Después de 
aproximadamente 20 segundos, la advertencia desaparecerá.

Para preparar un espresso caliente y con buen sabor, se recomienda precalentar la cafetera antes de hacer 
café, incluyendo el embudo, el filtro y la taza, para evitar que las partes frías afecten el sabor.

1.      Vierta agua en el tanque de agua sin 
sobrepasar la marca “MAX”.

• Nota: El aparato cuenta con un tanque 
desmontable para facilitar la limpieza. Puede 
llenar el tanque con agua antes de colocarlo en 
el aparato.

2.      Coloque la malla de acero en el embudo    
metálico (sin café en la malla de acero).

3.      Coloque una jarra sobre la bandeja extraíble. 
Asegúrese de que la perilla de control de vapor 
esté en la posición OFF.

• Nota: El aparato no incluye una jarra, por lo 
que debe utilizar su propia jarra o taza de café.

1.      Retire el tanque de agua y llénelo con la 
cantidad deseada de agua sin exceder la marca 
“MAX”. Luego, colóquelo correctamente en el 
aparato.

2.      Seleccione la malla de vapor y colóquela en el 
embudo metálico. Asegúrese de que el tubo 
del embudo se alinee con la ranura del aparato, 
luego insértelo en la posición “Insert” y gírelo 
en sentido antihorario hasta que quede 
bloqueado en la posición “Lock”.

3.      Coloque una taza de espresso sobre la bandeja 
extraíble.

4.      Conecte el aparato a la fuente de alimentación. 
Asegúrese de que la perilla de control de vapor 
esté en la posición de cerrado.

4.      Conecte el aparato a la fuente de alimentación 
y presione el interruptor de encendido/apaga-
do (ON/OFF) una vez. El indicador azul 
parpadeará.

5.      Presione el interruptor de café; la bomba 
comenzará a extraer agua. Cuando el agua 
comience a fluir, cierre la bomba presionando 
nuevamente el interruptor de café.

6.      Cuando el agua haya dejado de gotear, vacíe el 
agua de cada recipiente y límpielos a fondo. 
Ahora puede comenzar a preparar café.

2.

5.      Presione el interruptor de encendido/apagado 
(ON/OFF) una vez. El indicador de encendido 
parpadeará. Una vez finalizado el precalentami-
ento, el indicador de encendido permanecerá 
fijo.

6.      Presione el interruptor de café. Cuando el agua 
comience a fluir, cierre la bomba inmediata-
mente. Este paso permite bombear el agua del 
tanque hacia el interior del aparato.



3.

Un cappuccino se obtiene añadiendo leche espumada a un espresso.

PREPARAR ESPRESSO

PREPARAR CAPPUCCINO / ESPUMA DE LECHE

Método:

1.      Retire el embudo girándolo en sentido horario. 
Agregue café molido en el filtro de acero con la 
cuchara medidora (una cucharada de café 
equivale a una taza de café de alta calidad), 
luego presione el café molido firmemente con 
el prensador.

2.      Coloque el filtro de acero en el embudo 
metálico, asegurándose de que el tubo del 
embudo se alinee con la ranura del aparato. 
Luego, inserte el embudo en el aparato desde 
la posición "Insert" y fíjelo firmemente 
girándolo en sentido antihorario hasta la 
posición "Lock".

3       Vierta agua caliente en la taza para precalentar-
la, luego vacíela y séquela antes de colocarla en 
la base removible.

4.      En este momento, la luz del interruptor de 
encendido debe estar iluminada. Si está 
apagada, espere un momento. Una vez que se 
encienda, presione el interruptor de café y 
espere un momento hasta que el café comience 
a fluir. Presione nuevamente el interruptor 
cuando haya obtenido la cantidad deseada, 
deteniendo así la bomba de agua.

1.      Prepare un espresso en un recipiente lo 
suficientemente grande, según la sección 
"PREPARAR ESPRESSO", asegurándose de 
que la perilla de control de vapor esté en la 
posición "OFF".

2.      Presione el selector de vapor y espere hasta 
que el indicador se ilumine.

• Nota: Durante la operación, el indicador de 
vapor se encenderá y apagará intermitente-
mente para mantener la temperatura 
deseada.

3.      Llene una jarra con aproximadamente 100 
ml de leche por cada cappuccino a preparar. 
Se recomienda usar leche entera refrigerada 
(no caliente).

• Nota: Se recomienda que la jarra tenga un 
diámetro de al menos 70±5 mm y que su altura 
sea suficiente, ya que la leche duplicará su 
volumen.

4.      Gire lentamente la perilla de control de vapor 
en sentido antihorario para liberar vapor.

• Precaución: no gire la perilla rápidamente, ya 
que el vapor puede acumularse rápidamente, 
aumentando el riesgo de explosión.

5.      Introduzca la boquilla espumadora en la leche a 
unos 2 cm de profundidad y mueva la jarra de 
arriba hacia abajo en movimientos circulares 
para espumar la leche.

• No deje la cafetera desatendida mientras 
prepara café, ya que puede requerir 
operación manual.

• Después de preparar el café, retire el 
embudo girándolo en sentido horario y 
deseche los residuos de café presionando la 
barra de prensado.

• Deje que las piezas se enfríen completamente 
antes de enjuagarlas con agua corriente.

• Cantidades recomendadas: una taza de café 
individual ≈ 30 ml, una taza doble ≈ 60 ml. El 
tiempo máximo de preparación para una taza 
individual es de 60 segundos; si se excede, la 
bomba de agua se detendrá automáticamente.

ADVERTENCIAS
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Después de usar la función de vapor, si los indicadores de café y vapor parpadean rápidamente, significa que la 
temperatura del aparato es demasiado alta y debe apagarse y dejarse reposar por más de 5 minutos. 
Alternativamente, puede activar la función de agua caliente para enfriar el aparato. Si intenta preparar café sin 
enfriar el aparato, el café se quemará y el embudo podría desbordarse.

1.      Desconecte la fuente de alimentación y deje 
que la cafetera se enfríe completamente antes 
de limpiarla.

2.      Limpie frecuentemente la carcasa de la cafetera 
con una esponja húmeda y limpie regularmente 
el tanque de agua, la bandeja de goteo y la 
base removible. Luego, séquelos.

• Nota: No utilice alcohol ni solventes para la 
limpieza. Nunca sumerja la carcasa en agua.

1.      Si la cafetera ha estado en uso durante 
aproximadamente 3 meses, es necesario 
eliminar los depósitos minerales.

2.      Llene el tanque con agua y descalcificador 
hasta el nivel máximo. La proporción de agua y 
descalcificador es de 4:1 (consulte las 
instrucciones del descalcificador). Se recomien-
da usar un descalcificador doméstico o ácido 
cítrico (disponible en farmacias) en una 
proporción de 100 partes de agua por 3 partes 
de ácido cítrico.

Si no se realiza ninguna operación en un período de 25 minutos, la unidad se apagará automáticamente.

FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DE DEPÓSITOS MINERALES

6.      Cuando la espuma tenga la textura deseada, 
gire la perilla de control de vapor a la posición 
de cierre.

• Nota: Limpie inmediatamente la salida de 
vapor con una esponja húmeda después de que 
deje de generar vapor, teniendo cuidado de no 
quemarse.

7.      Vierta la leche espumada en el espresso 
preparado. Su cappuccino está listo. Endulce al 
gusto y, si lo desea, espolvoree un poco de 
cacao en la espuma.

8.      Presione el interruptor de encendido para 
apagar el aparato. Todos los indicadores se 
apagarán.

ADVERTENCIAS

3.      Desmonte el embudo metálico girándolo en 
sentido horario, elimine los residuos de café en 
su interior y límpielo con detergente. 
Finalmente, enjuáguelo con agua limpia.

4.      Lave todos los accesorios con agua y séquelos 
completamente.

3.      Siga el programa de precalentamiento, 
colocando el embudo metálico (sin café) y la 
jarra en su lugar. Deje que el agua fluya según 
el procedimiento de PRECALENTAMIENTO.

4.      Presione el interruptor de encendido una vez; la 
luz azul del interruptor se encenderá. Luego, 
presione el interruptor de café y asegúrese de 
que el selector de café esté activado. Cuando 
el agua comience a fluir, cierre la bomba y 
espere un momento para que la cafetera 
comience a calentarse.
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5.      Cuando la luz del interruptor de encendido 
permanezca encendida, significa que el 
calentamiento ha finalizado. Presione el 
interruptor de café para preparar dos tazas de 
café (aproximadamente 60 ml), luego cierre la 
bomba y espere 5 segundos.

6.      Presione el selector de vapor. La luz indicadora 
del interruptor de vapor se apagará. Espere 
hasta que la luz del selector de vapor se 
encienda nuevamente. Gire la perilla de control 
de vapor para generar vapor durante 2 
minutos. Luego, cierre la perilla de control de 
vapor y apague la unidad presionando el 
interruptor de encendido. Deje reposar el 
descalcificador en la unidad durante al menos 
15 minutos.

7.      Reinicie la unidad y repita los pasos 4-6 al 
menos 3 veces.

8.      Presione el selector de café/vapor; la luz del 
interruptor de café se encenderá. Luego, 
presione el interruptor de café y deje fluir el 
agua hasta que no queden residuos del 
descalcificador.

9.      Prepare café (sin café molido) con agua del 
grifo hasta el nivel máximo. Repita los pasos 
4-6 tres veces (no es necesario esperar 15 
minutos en el paso 6). Luego, deje fluir el agua 
hasta que el tanque esté vacío.

10.    Repita el paso 9 al menos 3 veces para 
asegurarse de que las tuberías estén completa-
mente limpias.



No desmonte el aparato por su cuenta si no encuentra la causa de la falla; es mejor que contacte un centro de 
servicio autorizado.

Puedes ayudar a proteger el medio ambiente!
Recuerda respetar las normativas locales: lleva los equipos eléctricos que no 
funcionen a un centro de eliminación de residuos adecuado.

6.

ELIMINACIÓN ECOLÓGICA

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema  Causa  Solución 
Las partes metálicas en el 
tanque tienen óxido. 

El descalcificador no es del 
tipo recomendado. Puede 
corroer las partes metálicas en 
el tanque. 

Use el descalcificador 
recomendado por el 
fabricante. 

El agua se filtra desde la base 
de la cafetera. 

Hay demasiada agua en la 
bandeja de goteo. 

Por favor, limpie la 
bandeja de goteo 

La cafetera está fallando. Por favor, contacte con el 
servicio de asistencia 
autorizado para la reparación. 

El agua se filtra por el lado 
exterior del filtro. 

Hay algunos restos de café en 
el borde del filtro. 

Deshágase de ellos. 

El sabor a ácido (vinagre) está 
presente en el café espresso. 

El café molido se almacena en 
un lugar caliente y húmedo 
durante mucho tiempo. El café 
molido se echa a perder. 

Por favor, use café molido 
fresco o almacene el café 
molido no utilizado en un lugar 
fresco y seco. Después de 
abrir un paquete de café 
molido, ciérrelo  bien y 
guárdelo en el refrigerador 
para mantener su frescura. 

La cafetera ya no puede 
funcionar. 

El enchufe no está bien 
conectado. 

Conecte correctamente el 
cable de alimentación a un 
tomacorriente. Si el aparato 
aún no funciona, por favor, 
contacte con el servicio de 
asistencia autorizado para la 
reparación. 

El vapor no puede espumar. El indicador de vapor listo no 
está iluminado. 

Solo después de que el 
indicador de vapor listo esté 
iluminado, se puede usar el 
vapor para espumar. 

El recipiente es dema siado 
grande o la forma no es 
adecuada. 

Utilice una taza alta y 
estrecha. 

Ha utilizado leche desnatada. Utilice leche entera o leche 
semidesnatada. 

 


