
MANUAL
DE USUARIO

Gracias por elegir nuestros electrodomésticos. 
Por favor, lea este manual de usuario 
detenidamente antes de realizar la instalación 
y operación. Conserve para futuras consultas.

Frigilux se reserva el derecho de interpretar 
este manual, que estará sujeto a cualquier 
cambio debido a mejoras del producto sin 
previo aviso.

frigilux.com

Modelo

VFR-1021CR

VENTILADOR DE TORRE



MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1.      Este aparato tiene un enchufe polarizado (una 
pata es más ancha que la otra). Para reducir el 
riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está 
diseñado para encajar en una toma polarizada 
de una sola manera. Si el enchufe no encaja 
completamente en la toma, gire el enchufe. Si 
aún no encaja, contacte a un electricista 
calificado. No intente anular esta característica 
de seguridad.

2.      No deje el ventilador en funcionamiento sin 
supervisión.

3.      Mantenga los aparatos eléctricos fuera del 
alcance de los niños o personas con 
discapacidad. No les permita usar los aparatos 
sin supervisión.

4.      Si el cable de alimentación está dañado, debe 
ser reemplazado por el fabricante o su agente 
de servicio, o una persona calificada similar 
para evitar un peligro.

5.      Este aparato no está destinado a ser utilizado 
por personas (incluidos los niños) con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales 
reducidas, o falta de experiencia y 
conocimientos, a menos que hayan recibido 
supervisión o instrucciones sobre el uso del 
aparato por una persona responsable de su 
seguridad. Los niños pequeños deben ser 
supervisados para garantizar que no jueguen 
con el aparato.

6.      Cuando el ventilador esté ensamblado, la 
protección de las aspas del rotor no debe ser 
retirada.

• Antes de limpiar, desenchufe el 
ventilador.

• La protección del rotor no debe ser 
desensamblada o abierta para limpiar las 
aspas del rotor.

• Limpie el recinto del ventilador y la 
protección de las aspas con un paño 
ligeramente húmedo.

7.    Este producto cumple con la concentración 
máxima permitida de ozono de 0,050 partes 
por millón en volumen (ppmv) en un período de 
24 horas.

Lea las Reglas para una Operación Segura e Instrucciones Cuidadosamente.

6.      ADVERTENCIA
• Para reducir el riesgo de incendio o descarga 

eléctrica, no utilice este ventilador con ningún 
dispositivo de control de velocidad de estado 
sólido.



REGLAS PARA UNA OPERACIÓN SEGURA

PERFIL DEL PRODUCTO

NOTA:

El producto está sujeto al producto real y su configuración.

1.      Nunca introduzca dedos, lápices u otros objetos 
a través de la rejilla cuando el ventilador esté 
en funcionamiento.

2.      Desconecte el ventilador cuando lo mueva de 
un lugar a otro.

3.      Asegúrese de que el ventilador esté en una 
superficie estable durante su funcionamiento 
para evitar que se vuelque.

4.      NO utilice el ventilador en una ventana; la lluvia 
puede crear un riesgo eléctrico.

5.      Uso doméstico únicamente.

Las imágenes contenidas en el 
Manual son solo para referencia 
y están sujetas al producto físico 
en la caja de embalaje.

Botones en el 
Cuerpo de la 
Máquina

Caja de 
Fragancia

Cuerpo del 
Ventilador

Base 



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

NOTA:

Coloque la máquina sobre el acolchado de espuma del paquete u otras superficies suaves e inviértala para 
evitar marcas de rayaduras al instalar la base.

1.      Saque el cuerpo del ventilador y las piezas de 
repuesto de la caja. Coloque la base frontal 
sobre la base trasera y únalas. (Vea la Fig. 1)

2.      Desenrosque la tuerca de plástico del cuerpo 
del ventilador.

3.      Pase el cable de alimentación a través de la 
ranura y luego inserte el cuerpo del ventilador 
en la base. (Vea la Fig. 3)

4.      Fije el cuerpo del ventilador a la base con la 
tuerca de plástico. (Vea la Fig. 2)
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DEL CUERPO DE LA MÁQUINA

Botones en el Cuerpo de la Máquina

INSTRUCCIONES DE USO

Presione los botones en el cuerpo de la máquina para iniciar las funciones correspondientes. Donde:

• Presione "      " directamente para ajustar la 
velocidad de 1 a 3.

• Presione "      " para ajustar el tiempo:

• Configure el apagado temporizado entre 1 
hora y 7 horas en estado de encendido.

• Configure el inicio programado entre 1 hora y 7 
horas en estado de espera (encendido, pero sin 
iniciar).

• Presione "      " para ajustar el modo de viento 
(viento normal, viento de sueño, viento para 
bebés).

• Presione "      " para iniciar o detener el 
movimiento oscilante de la cabeza del 
ventilador.

• Presione "      " para iniciar o poner en espera 
el ventilador. Cuando presione "      " para 
iniciar el ventilador, la función también se 
activará. Cuando presione "      " para poner en 
espera el ventilador, la función se desactivará al 
mismo tiempo.



INSTRUCCIONES DE LOS BOTONES 
DEL CONTROL REMOTO

Batería AAA, 
1.5 V 

Batería

• Use baterías de manganesio o alcalinas 
de tipo "AAA". No use baterías 
recargables.

• El control remoto debe usarse normalmente 
dentro de los 5 metros frente al producto y con 
un ángulo de desviación de 30 grados.

• La batería contiene metales pesados, ácidos y 
bases, etc., que pueden amenazar la salud 
humana; las baterías usadas deben ser 
recicladas por separado.

Abrir / Detener el movimiento

Configurar el Tipo de Viento

Activar/Detener la Función de 
Iones Negativos

Encender / Modo de Espera

"+" indica el aumento de la 
velocidad del viento
"-" indica la disminución de 
la velocidad del viento

Configurar el apagado 
temporizado/encendido 
programado

...



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Asegúrese de desenchufar del suministro 
eléctrico antes de limpiar.

2. Las partes de plástico deben limpiarse con un 
jabón suave y un paño o esponja húmeda. 
Asegúrese de enjuagar bien para eliminar 
cualquier residuo de jabón con agua limpia.

3. Asegúrese de que no entre agua u otro líquido 
en el interior del motor.


